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PROBENAHME VON
SCHUTTGUTERN

Eine zuverldssige Qualitatssicherung erfordert in der
Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie eine standige
Uberwachung, um die Einhaltung internationaler Qualitéts-
standards und durchgangige Riickverfolgbarkeit zu gewdahr-
leisten. Die reprdsentative Probenahme spielt dabei eine
wichtige Rolle.

Jeder Prozess ist individuell und stellt somit auch einzigartige
Anforderungen an die Probenahme.

KERSTING hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von
individuellen Armaturen zur manuellen automatisierten
Probenahme spezialisiert. Nutzen auch Sie unsere Erfahrung
und Technologien fiir Ihre optimierte Probenahme - fiir eine
einwandfreie und liickenlose Qualitatskontrolle.

KERSTING Probenehmer werden weltweit eingesetzt:
« Im Wareneingang zur Uberpriifung der gelieferten Qualitét.
« In der Produktion zur prazisen Prozess-Steuerung (IPC).

+ Bei der Abfiillung/Verladung zur Ausgangskontrolle.

Tassenprobenehmer

Zum Auffangen einer Probe in einem Fallrohr. Nach dem
Zuriickziehen wird die Tasse gekippt und die Probe in einen
Behalter entleert.

- Maximale Produktschonung.
+ Probenmenge durch Tassengrofie bestimmbar.
« Fallrohrquerschnitt bleibt voll erhalten.

Schneckenprobenehmer

Schneckenprobenehmer férdern Material, dhnlich einem
Schneckenforderer, aus dem Prozess in ein nachgeschaltetes
Probensammelsystem.

Typische Anwendungen sind Probenahmen aus Silos,
Vorlagehaltern von Absackanlagen oder SendegefafRen.

« Auch fiir Stoffe geeignet, die nur schwer rieseln oder ihr
Flief3verhalten d@ndern.

- Riickwartsgang fiir die Entleerung des Probenehmers
garantiert immer frische Proben.

- Antrieb wahlweise pneumatisch, elektrisch oder manuell.
- Bei Druck oder Vakuum einsetzbar.




lhre
Vorteile im
Uberblick

10 GUTE GRUNDE
fuir Probenehmer von KERSTING

. Vermeidung von Ausschuss
und Nacharbeit.

. Prazise Prozessfiihrung.

. Vermeidung von Reklamationen und
Riicklieferungen.

. Riickverfolgbarkeit und Abwehr von
unberechtigten Anspriichen.

. Arbeitsschutz und Hygiene.

. Hochste Probenqualitat - Verschleppungs-
kontaminationen werden verhindert.

Kolbenprobenehmer . !.EICht'In verschiedenste Einbausituationen
integrierbar.

Kolbenprobenehmer transportieren eine definierte

Menge des Produkts mittels eines Kolbens aus dem . Geringe Einbaumaf3e, flexibel in der

Prozess in ein nachgeschaltetes Probensammelsystem. Auslegung und Dimensionierung

Typische Anwendungen sind Probenahmen aus Silos,

Vorlagehéltern von Absackanlagen oder Sendegefafien. - Materialien: EdelStahl’ lebensmittelechte

Polymerwerkstoffe.
« Antrieb wahlweise pneumatisch oder manuell.

+ Auch bei Druck oder Vakuum einsetzbar. 10. Einfache Reinigung und Wartung’ geringe
Betriebskosten.

Gern stellen wir Ihnen Datenblatter und CAD-
Modelle zur Verfiigung oder unterbreiten Ihnen
ein individuelles Angebot.

Sprechen Sie uns an - fiir Osterreich:

T (+43) 01-405 66 46

F (+43) 01-405 66 46 21

office@tbsu.at
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Safety is for life.

Probenahmestutzen und -sonden

Bei fliel’- bzw. rieselfdhigen Produkten bieten diese
Probenehmer einen alternativen Weg, der in eine Probe-
flasche fiihrt. Die Schwerkraft tut das ihrige dazu.

« Feste oder variable Probenvolumen je Betdtigung.
+ Antrieb wahlweise pneumatisch oder manuell.

- Einsatz bei Druck oder Vakuum moglich.

- Besonders produktschonende Probenahme.

Probenahmeventil fiir
pneumatische Fordersysteme

Der in Forderleitungen vorhandene Druck wird genutzt, um
jeweils kleine Mengen in hochfrequenten Intervallen in einen
Probesammelbehalter zu fordern.

Probensammelsysteme

Nach einer Probenahme folgt meist der Transport in ein
Labor. Um sowohl die Probe als auch die Mitarbeiter vor
Kontamination zu schiitzen, empfiehlt sich der Einsatz
professioneller Probensammelsysteme. Wir bieten eine
Vielzahl von Losungen fiir unterschiedlichste Anforderungen
und Behalter.
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